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   اهداف، تعاريف و كليات- فصل اول 
نامـه، استانداردسـازي و سـاماندهي انـواع علايـم ايمنـی در قالـب         هـدف از تهيـه و تـدوين ايـن آيـين      هدف  

اتيكتهاي ايمني در كليه كارگاهها و محيطهاي كاري مي باشد، به نحـوي كـه در هـر محلـي        تابلوهای علايم و    

نامـه نحـوه طراحـي، كـاربرد و           اين آيـين  . كه اين علايم نصب ميشوند، معاني مشابهي را به اذهان القا نمايند           

  .نمايدمي علايم ايمني را مشخص  استفاده از

باشـد كـه در ايـن     يم ايمني ، در كارگاههاي مـشمول قـانون كـار مـي    دامنه كاربرد آيين نامه علا   :دامنه شمول   

مقررات سعي شده كليه علايم ايمني عمومي كاربردي در كارگاهها تحت پوشش قرار گيرد تـا بـا بكـارگيري                

آنها بتوان تا حد امكان خطراتي كه ممكن است در محيطهـاي كـاري وجـود داشـته باشـد را بـه كـارگران و                        

  .ه نحوي در آن محيط حضور مي يابند، گوشزد نمودعموم افرادي كه ب

  : باشد نامه به شرح ذيل مي مفاهيم و تعاريف برخي از اصطلاحات بكار رفته در متن اين آيين:تعاريف

 بـراي هـشدار و      متشكل از كلمـات، عبـارات و تـصاويري        سطحي است استاندارد    : ايمني   يم تابلوی علا  -١
افرادي كه بـه نحـوي در معـرض خطـرات بـالقوه و بالفعـل محـيط کـار            اعلام خطر به كارگران يا ساير       

 توضيحاتی در مورد عواقب و پيامدهاي حاصل از آن خطرات و يا بيـانگر دسـتورالعملهاي ايمنـي                 يا حاوي  باشند،  مي
و گـاهي بـصورت موقـت    صورت دائمـي  ب ـ كه اين علايـم   بودهبه آنان در زمينه چگونگي فرار از موقعيتهاي خطرناك          

  .نصب ميشوندهاي كاري  ر قسمتهاي مختلف كارگاه و در حين پروسهد

سطحي است استاندارد عموماً از جنس مقوا، پلاسـتيك يـا ورق نـازك فلـزي كـه معمـولاً بـر             : اتيكت   -٢
كـردن و   روي قطعه اي از تجهيزات يا ماشين آلات چسبانيده، آويزان و يا پرچ مي شود و براي مشخص            

  .رود احتمال وجود شرايط خطرناك بكار ميهشدار خطر موجود يا 

براي جلب توجه فوري مخاطبين و كارگران بكار رفته، در قـسمت بـالايي            ي است كه    عبارت : كلمه اعلان    -٣
تابلوی علامت يا اتيكت درج شده و معرف ماهيت اصلي علامت مربوطه، شدت نسبي خطر و سـطح آسـيب           

  .باشد احتمالي مي
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يك مثلث متساوي الاضلاع كـه در بخـش ميـاني آن يـك علامـت تعجـب       :علان ايمني  نشان ويژه يا سمبل ا   -٤
  .است رفته بكار

عمولاً متـشكل از  مبوده آن  در قسمت بالاي   كهاست   اصلي تابلو يا اتيكت ايمني       كادر: كادر اعلان خطر     -٥
  .گيرد نيز دربرميرا رنگ اصلي تابلو يا اتيكت به نحوي و  باشد مي كلمه اعلان و سمبل اعلان ايمني

قـسمتي از تـابلوی علامـت يـا اتيكـت ايمنـي كـه بـا كلمـات يـا عبـاراتي كوتـاه، شـرايط                            :كادر پيام نوشتاري    -٦
ــدهاي حاصــل از آن     ــب و پيام ــرده ، عواق ــزد ك ــاك خاصــي را گوش ــان     خطرن ــه مخاطب ــا ب ــوده ي ــان نم را بي

  .دستورالعملي را ارائه مي دهد

لامت يا اتيكت ايمني كه متـشكل از توصـيف و نمـايش تـصويري از        بخشي از تابلوی ع    : كادرتصويري -٧
 روشـهاي اجتنـاب از     يـا  رود  خطر مربوطه بـوده و بـراي مـشخص كـردن شـرايط خطرنـاك بكـار مـي                  

  وكنـد  كشد، الزام به انجام عمل يا اقدام خاصي را بيـان مـي             مير  قرارگيري در معرض خطر را به تصوي      
  .باشديا حاوي يك دستورالعمل ايمني مي 

اي كه فرد بتواند تابلوی علامت يـا اتيكـت ايمنـي مـدنظر را بـا دقـت                  حداكثر فاصله  : فاصله مشاهده ايمن     -٨
  .را داشته باشد العمل مناسب و يا پيروي از پيام ايمني موجود در آن لازم خوانده و فرصت انجام عكس

 زيـر  ايه ـه بـه گرو بكـارگيري رنگهـا   و نوع پيـام   ايمني بر اسـاس   تابلوی علايم   :ايمني   تقسيم بندي تابلوهای علايم   
  :تقسيم بندی ميشوند

  علايم خطر -1

  علايم هشدار دهنده -2

  علايم احتياط -3

  علايم دستورالعملهاي ايمني -4

   كننده علايم آگاه -5

ــه -6 علايــم علايــم خطــرات تشعــشعي،  علايــم خطــرات بيولــوژيكي،: ســاير علايــم كــاربردي ازجمل
  .لايم ايمني حريق، علايم ترافيكي و راهنمايي و رانندگي و علايم خروج اضطرارينشاندهنده جهت، ع

:شوند  بندي مي اتيكتهاي ايمني به پنج گروه اصلي زير تقسيم:هاي ايمني  بندي اتيكت تقسيم 

١اتيكت هاي خطر  

٢اتيكت هاي احتياط  
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٣اتيكت هاي هشدار دهنده 

٤اتيكت هاي خطرات بيولوژيكي  

٥يكت هاي خطرات تشعشعيات  

  
  

  علايم و اتيكتهاي ايمني  مقررات مربوط به نحوه طراحي، ساخت و نصب تابلوی–فصل دوم 

هـاي   براي پيـشگيري از حـوادث، آسـيبها يـا بيمـاري      است  تابلوی علايم و اتيكت هاي ايمني ابزاري         - ١ماده  

  يا شرايط، تجهيزات و عمليات خطرنـاك    ي كه در معرض خطرات     يا افراد  ناگهاني و غيرمترقبه براي كارگران    

 و شـده ، سـاخت و نـصب        مقررات ايـن آيـين نامـه طراحـي         طبقمحيط هاي كاري قرار دارند كه مي بايست         

  :)هايي از اين علايم در بخش ضمايم آورده شده است نمونه (اساس موارد زير بكار روندبر

مت ايمني استفاده شود و اين علايـم بايـستي          در بالاي علا  » خطر«بايد از كلمه اعلان      علایم خطر  در –الف

ي اسـت كـه   كنـد، بكـار رونـد کـه بيـانگر مـوقعيت       در مواقعي كـه خطـر بـسيار جـدي افـراد را تهديـد مـي           

 بسیار جـدي    مرگ یا صدمات شدید و    به  بطور آني و غيرمنتظره منجر        خطرناك بوده و   بالفعل بصورت

  . طر قطعي مي باشددهنده يك خ  نشان اين علايم.خواهد شدبه افراد 

 در بالاي علامت ايمني استفاده شـود كـه بيـانگر       »هشدار«بايد از كلمه اعلان      علایم هشدار دهنده  در  – ب

مـرگ یـا    بـه    منجـر    تواند  میدرصورت عدم اجتناب      بوده و   خطرناك  بالقوه  بصورت موقعيتي است كه  

و » خطـر « مـابين سـطوح   وقـوع خطـري  احتمـال  بطـور كلـي هرگـاه     . شـود بـه افـراد     دیدگی جدي    آسیب

  .بكار گرفته شود» هشدار«باشد، بايد علامت ايمني » احتياط«

 اسـتفاده شـود كـه بيـانگر      ايمنـي در بـالاي علامـت  » احتیـاط «بايد از كلمه اعـلان        علایم احتیاط  در – پ

ایجـاد   منجر به ممکن است درصورت عدم پيشگيري،   خطرناك بوده و      بالقوه بصورت است كه    يموقعيت

  . به افراد شودجدي چندان نهو ، خفیف هاي جزئیآسیب

ايـن علايـم بايـستي    . در بالاي علامت اسـتفاده شـود  » توجه« بايد از كلمه اعلان  کننده   علایم آگاه  در –ت  

مشي ايمني كارگاه براي حفاظت از منـابع انـساني و مـادي بـوده و حـاوي اطلاعـاتي عمـومي                  بيانگر خط 

 .مي و سوءتفاهم در برخي از موقعيتها نشوندبراي افراد باشد تا دچار سردرگ
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بيانگر و يادآور آموزش دستورالعملهاي عمـومي مـرتبط   بايدعلایم دستورالعملهاي ایمنی محتواي -ث  

با كار ايمن بوده، روند انجام صحيح كار را به افراد گوشزد نموده و موقعيـت و محـل تجهيـزات و ابـزار               

ايــن علايــم بايــستي در محلهــايي كــه نيــاز بــه دســتورالعملها و . ددهــ ايمنــي و كمكهــاي اوليــه را نــشان 

 . پيشنهادات عمومي در ارتباط با معيارهاي ايمني مي باشد، بكار گرفته شود

 براي نـشان دادن حـضور بـالقوه يـا بالفعـل خطـر مـواد و عوامـل              علایم خطرات بیولوژیکی   نصب – ج

 بـر   و افـراد و شـيوع بيماريهـاي مـسري را دارنـد      زيست محيطي كه قابليت به مخاطره انداختن سـلامتي        

  .الزامي است اين عوامل، آلوده به  و موادتجهيزات، ظروف، اماكنروي وسايل، 

 ايكـس، آلفـا،      تابش امواج  در موقعيتهايي كه خطرات حاصل از      علایم خطرات امواج تشعشعی    نصب – چ

بـر  و نيـز  رد  سوء و مرگبـار دارنـد، وجـود دا    كه بر سلامت بدن اثر      يونيزان  و يا ساير پرتوهاي    بتا، گاما 

  .ضروري استاند،   اين پرتوها آلوده شده تجهيزات، محتويات، محلها و وسايل و ابزاري كه باروي

بـراي نـشان دادن جهـت     بايـد  علايم راهنمايي و رانندگي بـوده و مجزاي از دهنده جهت  علایم نشان - ح

  . روند مكانهاي مختلف در كارگاه بكار 

بايد حاوي اطلاعاتي مربوط به امكانات و تجهيزات اطفاء حريق، نحوه كـاربرد آنهـا              علایم ایمنی حریق   - خ

 كلمـه  در صورت اسـتفاده از  .باشنددر مواقع لزوم و راههاي خروج اضطراري در زمان وقوع آتش سوزي           

يمنـي حريـق شـامل علايـم     علايـم ا  . در قسمت بالاي تـابلو بكـار رود       به عنوان كلمه اعلان، بايستي       »حریق«

تركيبي كه كلمه اعلان آنها يكي از عبارات خطر، هشدار، احتياط، توجه و يـا سـاير كلمـات اعـلان خطـر، بـه                      

ريــق در پــايين كــادر اصــلي ســوزي و ح همــراه عبــارات يــا اشــكال ايمنــي مربــوط بــه پيــشگيري از آتــش 

  . ميشودباشد، مي

يستي در كارگاههايي كه در آنها وسايل نقليـه جابجـا           باعلایم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی     - د

 و ، براي جابجايي ايمـن ايـن وسـايل    )طبق ضوابط مربوط به مقررات راهنمايي و رانندگي       (شوند  مي

  .رو در تمامي محلهاي موردنياز استفاده شوند حفظ سلامتي افراد پياده

سـوانح و حـوادث   افراد در هنگام وقوع  منظور راهنمايي و خروج سريع        بايد به علایم خروج اضطراري  - ذ

  .  دربهاي خروج اضطراري از محل وقوع حادثه بكار روند مسيرها وها به سمت مكانهاي منتهي به در كارگاه

  . باشد نامشان مي  مشابه علايم ايمني هم در فصل اولمذكورگانه  كاربرد اتيكتهاي ايمني پنج- ١تبصره 
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  .علايم فوق الذكر به جاي ديگري ممنوع مي باشداستفاده از هر يك از  – ٢تبصره 

رنگهاي بكاررفته در يك علامت ايمني، معرف ماهيت اصلي علامت مربوطه و شدت و نوع خطري كه  - ٢ماده 

تابلوی شده زير بعنوان رنگ اصلي در مشخصبايستي هر يك از رنگهاي  تند، بوده وافراد در معرض آن هس

 :طه بكار روندعلايم و اتيكتهاي ايمني مربو

ان رنگ اصلي براي مشخص كردن تابلوی علايم و اتيكت هـاي خطـر و نيـز درمواقـع           عنوه  ب :قرمز  الف

  وان رنگ زمينه علايم ايمني حريقلزوم بعن

  عنــوان رنــگ اصــلي بــراي مــشخص كــردن تــابلوی علايــم و اتيكــت هــاي         ه  بــ:نــارنجی ب

  كينيز علايم ايمني خطرات بيولوژيهشدار دهنده و 

  تابلوی علايم و اتيكت هاي احتياطعنوان رنگ اصلي براي مشخص كردن ه  ب: زرد -پ 

دادن محـل   به عنوان رنگ اصلي در علايـم دسـتورالعملهاي ايمنـي، علايـم مربـوط بـه نـشان        : سبز -ت  

  دهنده جهت خروج اضطراري يم نشانتجهيزات و امكانات كمكهاي اوليه و علا

  صلي در علايم آگاه كنندهگ ابه عنوان رن : آبی -ث 

  كردن علايم خطرات تشعشعي و تابشي راي مشخصب : ارغوانی -ج 

الذكر از اشكال هندسي دايـره و مثلـث بـا رنگهـاي      علايم ايمني فوققسمت کادر تصویري  در ي كهموارد  در -تبصره

لي تـابلوي علامـت يـا اتيكـت     ي مواقع رنگ آنها با رنگ اص ـ ممكن است در برخ   كه  (شود    قرمز، آبي و زرد استفاده مي     

  :صورت اين در ،) باشدتفاوت داشتههم ايمني 

 اگر ممنوعيت از انجام عملي مدنظر باشد بايـستي نـشانه تـصويري عمـل مربوطـه بـه رنـگ سـياه روي يـك                    -الف

  . به رنگ قرمز استفاده شود) ازچپ به راست(دايره با زمينه سفيد و حاشيه و خط مورب 

ام عملي مدنظر باشد بايستي نشانه تصويري عمل مربوطه به رنگ سـفيد روي يـك    اگر الزام به انج    -ب

  .دايره با زمينه آبي بكار گرفته شود

دادن وجود يك خطر خاص بايستي نشانه تصويري خطر مربوطه به رنگ سـياه روي يـك مثلـث بـا زمينـه               درصورت نشان  -ج

 .شود  و حاشيه سياه استفاده  زرد
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  وط به نحوه طراحي تابلوی علايم و اتيكتهاي ايمنيمرب مقررات -بخش اول
راحتـي    بـوده و بـه  تابلوی علايم و اتيكتهاي ايمنـي بايـد حـاوي اطلاعـات دقيـق، كـافي و آموزنـده                  - ٣ماده  
  .به زبان فارسی باشد و عبارات كادر پيام نوشتاري كلمه اعلان و كلماتلازم است همچنين .درك باشد قابل

اجـرای ايـن مقـررات    استفاده از زبان و خط بيگانـه بـسته بـه تـشخيص مـسئولين        م  در صورت لزو   –تبصره  
  .اولويت خط فارسی بر خط بيگانه در کليه تابلوهای علايم ايمنی الزامی است ليكن رعايتخواهد بود، 

  ايـد بيـانگر محتـواي علامـت ايمنـي و           پيـام نوشـتاري روي تابلوهـای علايـم و اتيكتهـاي ايمنـي ب                - ٤ماده  
کليـدی نيـز    الامكان كوتاه و مختصر و فقط حاوي جزئيـات ضـروري بـوده و از چنـد كلمـه محـدود و       حتي  

سـهولت و    و بـه بوده، به آساني قابل خوانـدن باشـد  صريح و روشـن  اين پيام بايستي ساده، گويا،  . تجاوز نكند 
  .موقع به مخاطبين منتقل گردد به

بايـد حتـي الامكـان معـرف و بيـانگر پيـشنهادات و              علايـم ايمنـي     عبارات کادر پيام نوشتاري      -تبصره  
  .راهكارهايي با جملات مثبت باشد تا جملات منفي

  .نوشتاری تابلوی علايم ايمنی ممنوع است مطالب کادر کراردوباره نويسی و ت - ٥ماده 

يرنـد  گ به جهت اينكه ممكن است در برخي مواقع كارگران يا افرادي كه در معرض خطرات قرار مـي              – ٦ماده  
سواد بوده و يا با زبان كاربردي برروي علايم آشنايي نداشته باشند، استفاده از تصاوير در كنـار متـون                   بي

الزامي است، مگر در موارديكه به تـشخيص مـسئولين مربوطـه، ضـرورتي در بكـارگيري تـصوير                   و كلمات   
  .وجود نداشته باشد

  . تابلوی علامت يا اتيكت رسم شوندبقيه قسمتهاي با رك و سازگاربه شكل ساده، قابل دبايد بكاررفته تصاوير  - ٧ماده 
 بهتر علايم و اتيكتها بايد حتي الامكان اشكال گرافيكي مـشابه بـدن و دسـت و پـاي              به منظور درك   – ١تبصره  

  .آلات و يا شماي كلي ماشين مربوطه را بكار برد انسان، اشياء، قسمتهايي از ماشين
المقدور عضو يا اعضايي كه در معـرض خطـر    يري بخشي از بدن انسان، بايد حتي  در نمايش تصو   – ٢تبصره  

  .باشند، نشان داده شوند بوده يا درگير انجام كار و يا خطر خاصي مي
شـود،   در يك علامت ايمني بيش از يك تصوير انـساني بكـار بـرده    در تمامي مواردي كه لازم است   – ٨ماده  

منظـور جلـب توجـه مخـاطبين، بايـد       باشد و به ر موقعيت خطرناكتري ميبراي تمركز بر روي تصويري كه د    
  . را بصورت توپر ترسيم نمود آن

براي ترسيم فردي كه حضور وي بـراي تكميـل تـصوير ضـروري بـوده ولـي مـستقيماً بـا خطـر                         -١تبصره  
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 .شود  از همان فرمت توخالي استفاده  بايدسروكار ندارد،

 تـصوير انـساني بكاررفتـه در علامـت ايمنـي در معـرض خطـرات يكـساني             در مواقعي كه هـر دو      – ٢ه  تبصر
اي آنهـا را طراحـي نمـود كـه قابـل تميـز و        باشند، بايد با استفاده از تصاوير گرافيكـي مناسـب بـه گونـه            مي

   .تشخيص از يكديگر باشند

افيكي بايـد از تـصاوير   دادن كامل جزئيات گر آلات يا اجزاي آنها به منظور نشان      براي نمايش ماشين   - ٩ماده  
آلات رسـم شـده       كه نمايي از تصوير انساني در مجاورت ماشين         توخالي استفاده كرد، بخصوص در مواقعي     

نمـودن خطـرات خـاص آن، بايـد در     برجـسته  دادن اهميت بيـشتر يـك جـزء و يـا        همچنين براي نشان  . باشد
  .وط ترسيم نمودتري نسبت به بقيه خط طراحي ماشين، جزء مدنظر را با خطوط ضخيم

باشـد و يـا كـل بـدن در معـرض خطـر        آلات موجود مـي  كه يك خطر كلي توسط ماشين      در مواقعي  – ١٠ماده  
در . ه شـود به تصوير كـشيد ن مربوطه يا شماي كلي بدن انسان ليات ماشيلازم است كگيرد،  خاصي قرار مي  

 ممكـن وارد جزئيـات گرديـد تـا         آلات بايـد تـا حـد        ساير موارد، در نمايش تـصويري بـدن انـسان و ماشـين            
آلات را بـه   مخاطبان بتوانند عضو درمعرض خطـر در بـدن انـسان و يـا جـزء توليدكننـده خطـر در ماشـين                      

آلات يا شماي بدن انسان بوضـوح بيـانگر    سهولت تشخيص دهند، بخصوص درموارديكه نمايش كلي ماشين       
  موقعيت و طبيعت خطر مربوطه نباشد

اسـتفاده  م و اتيكتهاي ايمني بايد از توضيح متني در قسمت كادر پيام نوشـتاري               در كليه علاي   – ١١ماده  
در هـر صـورت   . رفته به اندازه كافي گويا و بيانگر خطر و يا پيام مربوطه باشـد         تصوير بكار  اينكه مگر ،شود

  ،ستي در كـادري جداگانـه قـرار گيـرد       روي تـابلوی علايـم و اتيكتهـا باي ـ         عبارات توضـيحي ارائـه شـده بـر        
 . به گونه اي كه روي سمبل و نشانه تصويري را نپوشاند

دهنـده يـك خطـر      در طراحي تابلوی علايم و اتيكتهاي ايمني بايستي سعي شود هـر تـصوير نـشان          -١٢ماده  

ابه و بوده و از اشاره به چند خطر در قالب يك تصوير اجتناب گردد، مگر در موارديكه خطـرات، بـسيار مـش      

  . باشنددر ارتباط با يكديگر

  مربوط به نحوه ساخت تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني  مقررات-بخش دوم 

 كليه تابلوهای علايم ايمني، بايستي داراي گوشه هاي گـرد و ضـخيم بـوده و فاقـد لبـه هـاي تيـز،                 - ١٣ه  ماد

  .تراشه، گره و يا ساير برآمدگي هاي برنده باشند
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اي باشـد كـه    گونـه  جنس آنها و روكشهايشان بهتابلوی علايم ايمني بايد در مقابل ضربه مقاوم بوده و       - ١٤ماده  

  .طبيعتاً طول عمر و ماندگاري بالايي داشته باشد

 و جهـت جلـوگيري    سـاخته شـده  بـادوام از جنـسي  پايه هاي نگهدارنده بكاررفته براي نصب تابلوها بايـد        – ١٥ماده  

ــه خطــر ســقوط   ــاميكي   از هرگون ــل نيروهــاي وارده اســتاتيكي و دين ــوده و در مقاب از اســتحكام لازم برخــوردار ب

 . احتمالي داراي مقاومت لازم باشد

   الزامـی بـه اسـتفاده از مـصالح مقـاوم نيـست،اما رعايـت نکـات ايمنـی               ، در مـورد تابلوهـای موقـت       –تبصره  

 .ضروری ميباشد

اي و يـا سـاير سـطوح شـكننده ممنـوع          ي بر روي سطوح شيشه     تهيه تابلوی علايم و اتيكتهای ايمن      - ١٦ماده  

  .است، مگر آنكه از جنس شيشه هاي نشكن بوده يا داراي شبكه محافظ داخلي باشند

 استفاده از مصالح قابل احتراق ماننـد چـوب، كاغـذ و پلاسـتيكهاي بـا قابليـت اشـتعال سـريع، در                - ١٧ماده  

ي ممنوع بوده و سيمها و تجهيزات مربوطه بايد دارای روکـش و           ساخت تابلوهاي ايمني داراي ادوات الكتريك     

  .عايق مناسب باشند

 طـول و عـرض تـابلوی علايـم ايمنـي بايـستي بـا هـم متناسـب بـوده و درضـمن انـدازه آنهـا بـا                    - ١٨ماده  

آلات، ابـزار، تجهيـزات و سـاير وسـايل            درنظرگرفتن فاصله مـشاهده ايمـن و متناسـب بـا موقعيـت ماشـين              

  . در كارگاه باشدكاربردي

هـاي افقـي آن ارجحيـت دارد، اگرچـه             اسـتفاده از تابلوهـا و اتيكتهـاي عمـودي نـسبت بـه نمونـه                 - ١٩ماده  

  .باشد هاي افقي نيز در صورت اقتضاي شرايط قابل قبول مي بكارگيري نمونه

  علايم و اتيكتهاي ايمني مربوط به نحوه نصب تابلوي  مقررات-بخش سوم

  .ابلوهاي علايم ايمني بايستي به نحو مطمئن در محلهاي مدنظر نصب شوندكليه ت – ٢٠ماده 

هـاي   در نصب تابلوها جهت اتصال آنها به پايه بايد از بستهاي مخصوص بـه همـراه پـيچ و مهـره         – ٢١ماده  

گالوانيزه مربوطه استفاده نمود كه سروته پيچ و مهره ها و يـا سـاير وسـايل و ادوات مخـصوص بـستن و                      

  .دن اين تابلوها، بايستي به نحوي جايگذاري شوند كه ايجاد خطر نكنندمحكم كر

 ايمني كه ممكن اسـت از زيـر آنهـا عبـور و مـرور افـراد            علايمبطور كلي حد زيرين ارتفاع تابلوهاي        - ٢٢ماده  
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كـه بـه اقتـضاي شـرايط و بـه        متر از سطح زمين باشـد، مگـر در مـوارد خاصـي      ١/٢صورت گيرد نبايد كمتر     

 ارتفاع كمتـر نبايـد باعـث ايجـاد      ارتفاع كمتري براي آن درنظرگرفت، ليكن    يص مسئول ايمني كارگاه بتوان    تشخ

  .مخاطره براي افراد شود

روز براي كـارگران   در محلي نصب شوند كه در هر موقع از شبانه         های علايم ايمني بايد      كليه تابلو  – ٢٣ماده  

 .ندو افراد درمعرض خطر، به سهولت قابل ديد باش

 تابلوهای علايم ايمني برحسب شرايط و با توجه به نوع كـاربرد و محـل نـصب آن بايـد بـصورت             - ١تبصره  

  .روزرنگ، شبرنگ و يا ساخته شده از مواد بازتابنده نور بوده و يا داراي لامپ روشنايي باشد

يـم نـصب شـده     درصورتي كه بر اثر عـدم وجـود روشـنايي كـافي در محـيط كـار، تابلوهـای علا             - ٢تبصره  

  .راحتي قابل رويت نباشند، لازم است بصورت جداگانه از وسايل روشنايي مناسبي استفاده شود به

وهای علايم ايمنی نمی توان از نـورپردازی غيرالکتريکـی همچـون شـعله و         لدرهيچ يک از تاب    – ٣تبصره  

کـسب مجـوز از مـسئولين    آتش استفاده کرد، مگر در موارد خاص مانند پالايشگاههای مواد نفتی و با      

  .اجرايی ذيربط

 تابلوی علايم و اتيكتهای ايمني بايستي در محل نصب شـده از آسـيبهاي احتمـالي، خراشـيدگي و                   – ٢٤ماده  

سايش، امواج ماوراي بنفش، گردوغبـار، پاشـش مـواد شـيميايي و روغنهـا، رنـگ پريـدگي و سـاير آسـيبها             

ــوند  ــت ش ــورتيكه. محافظ ــتفاده  درص ــه اس ــاگزير ب ــرايط    ن ــي در ش ــاي ايمن ــا اتيكته ــم ي ــابلوی علاي   از ت

  .از مواد مقاوم استفاده شوددر تهيه و ساخت آنها  بايد  باشند، فوق الذكر

هـا و صـفحات تـابلوي علايـم ايمنـي بايـد در مقابـل خـوردگي و          ومهره ها، بستها ،پيچ   ها، لوله   پايه - ٢٥ماده  

  .زدگي محافظت شوند زنگ

م ايمني بايد تا حد ممكن نزديـك بـه خطـرات مربوطـه و در فاصـله مـشاهده ايمـن                      تابلوهای علاي - ٢٦ماده  

  .العمل و اقدام مناسب را داشته باشد كه مخاطب فرصت انجام عكس نحوي نصب گردند، به

 تـابلو از علايـم ايمنـي مختلـف ، در يـك مكـان و درمجـاورت يكـديگر ممنـوع                        ٣ نـصب بـيش از       - ٢٧ماده  

اعتنـايي و عـدم بـذل توجـه كـافي         علايم ايمني فراوان و بيش از اندازه موجـب بـي           وجود تابلوهای (.باشد  مي

  )گردد مخاطبين مي

 تابلوهای علايم ايمني بايستي در معابر و گذرگاههاي منتهي به محـل خطـر بطـور مطمـئن نـصب        - ٢٨ماده  
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طلـع شـده و اقـدامات    شوند تا افراد قبل از ورود به محل خطرناك و مواجهه با آن از وجود خطر احتمـالي م             

  . احتياطي و پيشگيرانه را به انجام رسانند

محلهاي عبـور   نصب تابلوی علايم ايمني در محل هاي خطرناك مانند لبه پرتگاهها ، انبارها ،          - ٢٩ماده  

ــته        ــه را داش ــوع حادث ــال وق ــه احتم ــايي ك ــاير مكانه ــاك و س ــواد خطرن ــره م ــل ذخي ــرور، مح   و م

  .الزاميست باشد، 

علايم ايمني بر روي تيرهاي برق يـا درختـان، صـخره هـا و سـاير عناصـر        تابلوی  نصب   - ٣٠ماده  

روزنـه هـا، بازشـوها و نورگيرهـا، كانالهـاي تهويـه و همچنـين در        يـا درب،   در محل پنجـره     طبيعي و نيز  

اد پلكانها، نردبانها و راههاي خروج اضـطراري كـه مـانع عبـور و مـرور افـر        : مسيرهاي عبور كارگران مانند   

يـه آنهـا مـانع    گردد، ممنوع بوده،همچنين نصب آنها بايد به گونه ای باشد که هيچ بخشی از سطح يـا پـا             مي

  .استفاده از هر نوع پله فرار و خروجی ها نگردد

 ترسيم تابلوهاي علايم ايمني با رنگ و يا مواد ديگر بطـور مـستقيم روي ديـوار يـا سـاير عناصـر          – ٣١ماده  

  .انند درخت و صخره بصورتي كه قابل برچيدن نباشد، ممنوع استساختماني و طبيعي  م

كارگـاهي بايـستي بـه نحـوي باشـد كـه مـانع رويـت كامـل           آلات درون چيدمان وسـايل و ماشـين      – ٣٢ماده  

  .تابلوهای علايم ايمني نگردد

از كارگـاه   در محوطـه بيرونـي و بـاز    قرار گرفتن هرگونه مانعي در مقابـل تـابلوی علايـم ايمنـي       - ٣٣ماده  

 كه منجر به عـدم ديـد كامـل ايـن          ي درخت، بوته، علف هرز و پوشال، وسايل نقليه، ابزار و ماشين آلات            :جمله

  .استتابلوها مي شوند ، ممنوع 

گونه اي نصب شوند كه احتمال هرگونه سـقوط و يـا جابجـايي آنهـا         تابلوهای علايم ايمني بايد به    - ٣٤ماده  

  .رخش توسط جريان هوا و يا كاركرد دستگاهها وجود نداشته باشدشدن، لرزش يا چ بصورت كنده

 تابلوهای علايم ايمنی بايد از ايجاد سـکوها، سـوراخها و درزهـای غيرمعمـول کـه محـل جمـع شـدن         نصب در - ٣٥ماده    

  .گردوغبار و بوجودآمدن لانه پرندگان و انبار تجهيزات و وسايل اضافی شود، اجتناب کرد

شـوند،   علايم ايمني و يا در نزديكـي و مجـاورت مكانهـايي كـه ايـن علايـم نـصب مـي                  تابلوهای   بر روي  - ٣٦ماده  

هـايي قـرار گيرنـد كـه      نوشـته  ها يـا پارچـه   ها و اعلاميه نبايستي جملات يا عباراتي نوشته شود و يا پوسترها، اطلاعيه  

  .مت ايمني تناقضي داشته باشندشدن تابلوي علامت ايمني شده و يا مطالب روي آنها با مفهوم علا ديدهمانع 
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 ،آلات و تجهيـزات  اتيكت ها بايستي در مواقع ضروری بر روي بخش هاي خطرنـاك ماشـين     - ٣٧ماده  

در ساير مواقع تنها بعنـوان يـك   . استفاده شوندوي آنها تا زمان حضور خطر بصورت دائمي بر ر       نصب و   

ات خطرنـاك بـوده و نبايـستي آنهـا را بـه      ابزار موقتي براي هشدار شرايط، ابزار، تجهيزات و تشعشع  

 .عنوان يك ابزار پيشگيري و هشدار كامل در نظر گرفت

آلات  هـاي خطرسـاز و هـشداردهنده ماشـين     شـده بـر روي موقعيـت       اتيكتهاي ايمني دائمی نـصب     - ٣٨ماده  

د مـصرفي در  بايستي از جنسي باشند كه دوام كافي داشته و از رنگ ثابتي برخوردار باشند كه انتخـاب مـوا     

تهيه آنها و نيز روش چسبانيدن آنها در محلهاي موردنظر بايد براساس شرايط محيطـي و سـاير مقتـضيات              

  .مكاني كه دستگاه مدنظر در آن قرار دارد، صورت پذيرد
شـود، ضـروري اسـت     عنوان ابزار موقتي براي هشدار خطر استفاده مي كه از اتيكتها به    در مواقعي  – ٣٩ماده  

  .نسبت به نصب علايم ايمني دائمي در محلهاي موردنياز اقدام گرددسريعاً 
آلات، بايستي رنگ اصلي اتيكت ايمنـي          درخصوص اتيكتهاي بكاررفته بر روي دستگاهها و ماشين        - ٤٠ماده  

اسـتفاده  درغيراينـصورت بايـد از اتيكتهـايي    . شـود، باشـد   مخالف رنگ سطحي كه بر روي آن چسبانيده مي  
  .اي با رنگي مخالف با سطح مدنظر ميباشند  خطوط حاشيه كه دارايشود

 و بـر روي  ودهب ـ اتيكت ها بايد به محلـي كـه تـا حـد ممكـن و ايمـن بـه خطـرات مربوطـه نزديـك              - ٤١ماده  

 بـا يـك ابـزار مناسـب     آلات و يـا در منطقـه كنتـرل ماشـين و      هاي خطرساز و هـشداردهنده ماشـين        موقعيت

ايد بـراي اسـتحكام بيـشتر در مكـان مـدنظر      در مواقع لزوم ب .دونآويخته شزنجير، سيم و ريسمان  : همچون

  .چسبانيده و يا آنها را پرچ نمود تا از جابجايي و گم شدن غير عمدي آنها جلوگيري شود
آلات، بـويژه درمحلهــايي كـه از ضـرورت چنــداني      بــيش از حـد اتيكتهـا بــر روي ماشـين   نـصب – ٤٢مـاده  

خـاص از هـر ماشـيني      اتيكت ايمنـي در يـك منطقـه    ٧بوده و بكارگيري بيش از ممنوع باشد،  برخوردار نمي 
 ماهيـت كـار بـا ماشـين مربوطـه اقتـضاي             به تشخيص مسئولين مربوطه    مگر در صورتيكه  باشد،    مجاز نمي 

 .رگيري اتيكتهاي بيشتري را بنمايدبكا

 عـدد  ٧يكتهـاي موردنيـاز بـيش از    كه با توجه به خطرات موجود بر روي دستگاه، تعداد ات  درمواردي –تبصره  

گـذاري هـم    كـه از اهميـت كمتـري برخـوردار بـوده و درضـمن اتيكـت        شود، در مورد خطراتـي      بيني مي   پيش

آلات به آنها اشاره شود وهمچنين بايد از اتيكتـي مبنـي بـر             اند، بايستي در كتاب راهنماي همراه ماشين        نشده
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  . بر روي دستگاه استفاده نمود".مراجعه نماییدبه کتاب راهنماي کاربران ": همين مطلب يعني

آلات،  در هنگام تهيه اتيكتهاي ايمني نصب شده بر روي ماشـين  آلات مكلفند      كليه سازندگان ماشين   – ٤٣ماده  

  .را در حاشيه اتيكت مربوطه درج نمايند  تاريخ تعويض آن

 نـسبت بـه   هـا مصرف درج شـده بـر روي اتيكت  رسيدن تاريخ  پايان  كليه كارفرمايان مكلفند قبل از به- ١تبصره  

آلات مربوطـه و يـا سـاير مراجـع       از طريق كارخانه يا شركت توليدكننده يا عرضه كننده ماشين    هاتعويض آن 

  .ذيصلاح اقدام نمايند

 در موارديكه كارفرمايان نسبت به نصب اتيكتهـاي ايمنـي جديـد در محلهـاي مـورد نيـاز بـر روي             – ٢تبصره  

  .تاريخ تعويض اتيكتها را نيز مشخص نمايندمكلفند دام مي كنند، ماشين آلات اق

كه برحسب شرايط، اتيكت ايمني بكاررفته مدتي قبل از زمان انقضاء، ناخوانا شده          درصورتي – ٣تبصره  

رفته باشد، كارفرما مكلف است در اسرع وقت نسبت به تعويض آن و سفارش اتيكتي جديـد                 و يا ازبين  

  . اقدام نمايد

  
  

   الزامات قانوني و وظايف كارگر و كارفرما-فصل سوم 

آلات و مكانهـايي كـه امكـان      استفاده از تابلوهای علايم و اتيكتهاي ايمني در كليـه محلهـا، ماشـين          - ٤٤ ماده

اسـتفاده از سيـستم هـاي     كنترلهـاي مهندسـي،   : مثل(حذف و ازبين بردن و يا كنترل خطرات از ساير روشها        

  .براي كارفرما مقدور نمي باشد، ضروري است. . .)  وگذاري ايمن، حفاظ
توانـد جانـشين اقـدامات لازم ديگـر       نصب علائم و اتيكتهاي ايمني ذكرشده در ايـن مقـررات نمـي          –  ٤٥ماده  

خطـر شـود،    جهت كنترل و پيشگيري مانند نظارتهاي مهندسي، اصلاح روشهای كاری و ايجاد شرايط كار بي 
  .كليه موارد ايمني را رعايت كرده و در صورت نياز از علايم ايمني استفاده كنندلذا كارفرمايان مكلفند 

   كارفرمـا موظـف اسـت نظـارت نمايـد تـا تـابلوی علايـم طبـق مقـررات در محـل خـود نـصب و                    - ٤٦ماده  

  .نگهداري شوند

ابق بـا منـدرجات    بايـد مط ـ   كليه علايم ايمني جديد و نيز علايم قبلي كه قرار است جايگزين شـوند،     - ٤٧ماده  

  .نامه باشند مفاد اين آيين
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 كارفرما مكلف است به نحو مقتضي آموزشهاي لازم نسبت به مفهوم كليـه علايمـي كـه در نقـاط                  - ٤٨ماده  

اي كـه در زمـان    مختلف كارگاه نصب شده اند را به كارگران ارائه داده و نيز اقدامات احتيـاطي و پيـشگيرانه     

  . راي جلوگيري از وقوع خطر ضروري مي باشد را به آنان بياموزدمواجهه با علامتهاي ايمني ب
  و نيــز واردكننــدگان آلات داخــل كــشور  تجهيــزات و ماشــينو فروشــندگان  كليــه توليدكننــدگان - ٤٩مــاده 

بايستي اطلاعاتي را كه به درك بهتر مفاهيم اتيكتهاي ايمني كاربردي بـر روي قـسمتها                ماشين آلات خارجي    
رسـاني،   هـاي اطـلاع   نمايد را همراه مدارك راهنمـا، برگـه      آلات كمك مي    اك و موردنياز ماشين   و اجزاي خطرن  

  .هاي دستورالعمل كار با آنها به خريداران ارائه نمايند بروشورها و كتابچه
اي اضـافي از اتيكتهـاي ايمنـي كـاربردي بـر روي       ، ارائـه نـسخه    اتيكتهـا   با توجه به جـنس خـاص       - ٥٠ماده  

  .باشد تگاه به همراه ساير مدارك مربوطه توسط توليدكنندگان داخلي الزامي ميمحصول يا دس
آلات  در مكانهايي كه از علايم ايمني، حفاظ ها و يا سـاير ابـزار حفـاظتي مناسـب بـر روي ماشـين           - ٥١ماده  

  .باشد استفاده شده، الزامي به كاربرد اتيكتها نمي

ساز در كارگاه و يا پايـان مراحـل كـار    حتمال خطر يا شرايط خطرين رفتن ا با تغيير شرايط و از ب      - ٥٢ماده  
پوشانده شـده و    بطور ايمن   منظور جلوگيري از گمراه شدن كارگران، علايم نصب شده، سريعاً             لازم است به  

  .آوري گردند يا جمع
و بـه دقـت از    كارفرما مكلف است تابلوی علايم و اتيكتهای ايمني را در زمانهاي لازم تميز كـرده                 - ٥٣ماده  

  .آنها نگهداري نمايد تا محتواي آنها به آساني قابل رؤيت باشد
 كليه كارگران موظف به حفظ و نگهـداري از علايـم ايمنـي تهيـه شـده توسـط كارفرمـا در حيطـه               - ٥٤ماده  

  .وظايف و مسئوليتهاي خويش مي باشند
  .ر مواقع لزوم ، تعمير و يا تعويض نمايد كارفرما مكلف است تابلوی علايم و اتيكتهای ايمني را د- ٥٥ماده 
 بازديد از تابلوها توسط مسئول مربوطه به منظور پايـداربودن، اسـتحکام و ايمنـی تـابلو و سـازه            – ٥٦ماده  

  :آن بايد حداقل در مراحل زير انجام گيرد
   قبل از شروع به استفاده از آن-الف    
  اده از آن پس از هرگونه تغييرات و ايجاد وقفه در استف-ب    
مـورد ترديـد    تابلوها، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پايداری  شديد پس از وقوع باد -ج    

  .قرار گيرد٠٠٠٠٠٠٠٠
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 در خــصوص دربهـاي خــروج اضـطراري، ايــن دربهـا بايــستي بـا علامتهــاي خـروج واضــح و      - ٥٧مـاده  
دربهـاي   همچنـين  .از علامـت خـروج باشـند    علامتـي غيـر   فاقد هرگونه نشانه يا و  رؤيت مشخص شوند    قابل

شـوند، بايـستي مـشخص     مجاور دربهاي اصلي خروج اضطراري كه به سمت مسيرهاي خروجي منتهي نمي    
  .دهنده اين امر استفاده شود شده و برروي آنها از علايم نشان

 سـاخت هرگونـه   نامـه ، طراحـي ، چـاپ ، انتـشار ، واردات و              از تاريخ تصويب و اجراي اين آيـين         _٥٨ماده  

تابلوی علامت يا اتيكت ايمني مربوط به كارگاههاي مشمول قانون كـار منـوط بـه كـسب مجـوز از شـوراي                       

 .خواهد بود) مدير كل بازرسي كار به عنوان دبير شواري عالي حفاظت فني(عالي حفاظت فني 

صات مجـوز نداشـته      نظافت، تعمير و تعويض تابلوی علايم ايمنـي درصـورتيكه مغـايرتي بـا مشخ ـ               -تبصره  
  .باشد، نيازي به اخذ مجوز جديد ندارد

  كارفرمايـان مكلـف بـه رعايـت مفـاد ايـن            قانون كار جمهـوري اسـلامي ايـران          95 ماده   بر اساس   _٥٩ماده  

تـابلوی علايـم و   مفـاد   بـه رعايـت   وظـف  مـاده فـوق الـذكر م     2و كارگران نيز برابر تبـصره       آيين نامه بوده    

  . نداتيكتهاي ايمني مي باش

 قـانون كـار جمهـوري    91 و 85و به اسـتناد مـواد        تبصره   18 و ماده    60 نامه مشتمل بر    ن آيين اي  - ٦٠ماده  

   ١٥/١١/٨٦ شوراي عالي حفاظـت فنـي مـورد تأييـد و در تـاريخ                 31/5/1386اسلامي ايران در جلسه مورخ      

  . ست رسيده ا)آقاي دکتر محمد جهرمي (به تصويب وزير كار و امور اجتماعي



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.١٥ ٦

  

  

  

  

  
  ضمایم



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.١٦ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.١٧ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.١٨ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.١٩ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٠ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢١ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٢ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٣ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٤ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٥ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٦ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٧ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٨ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٢٩ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٣٠ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٣١ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٣٢ ٦

 



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٣٣ ٦



W١٥٫٨٥٫١٢.CO.٣٤ ٦

  


